
HST.70

›
 

 

› Sección  Central  

› hoja 4 camaras, 70 mm
 refuerzo metalico
 
› Grupo 1     28 dias 
 Gruppo 2   42 dias 

› Bajo emisivo, espesor 24 mm,  
 relleno con gas Argon

› 

› Sistema de elevacion
 

› Termico de ultima generación 

› Classe A, Uw = 1,3 W/m2K
 Classe A+,Uw = 0,91 W/m2K con triple
 vidrio (U=0,6)

 

› Grupo 3 60  dias 

› Triple vidrio

› microventilación

 
 
› Solera reducida de aluminio en
 HST Premium

SECCIONES

› Sección Lateral

STANDARD

› 

› Color

› Vidrio

› Gomas

› Herraje

› Intercaladio vidrio

› Prestaciones

OPCIONES

› Color

› Vidrio

› Herraje

› Solera

CARACTERISTICAS TECNICAS

EstandarOpcional

Per�l

w
2K).

Los grandes acristalamientos del HST Premium también cumplen con los mejores estándares
de aislamiento térmico de  Oknoplast  y  cuentan con  el  sistema  de elevación  deslizante  en 
Clase A+ (U = 0,9 W/m  

105.340

Sección Inferior

Sistemas de  apertura
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›

Con elastómeros termoplásticos

Marco de  170 mm
VEKA›


